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Abstract (Basic) : PR 2780269 Al 

The implant has one end (120) shaped for fixing to a 
vertebra and the other made with a slot (111) to receive a rod 
(200) joining it to other implants. The slot is between two 
branches (112, 113) in the upper part of the implant which 
have outer threaded surfaces (118, 119) to receive a fixing 
nut (130) . One of the branches has an inclined surface (114) 
and an inner projection (116) , and the rod is forced past the 
projection by the elastic flexibility of the branches to reach 
the bottom (117) of the slot. The rod is then held in the slot 
while the nut is fitted or removed. 
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@ IMPLANT RACHIDIEN. 



;^J:i?S?"*" conceme un Implant rachWien (iOO) qui 
compoite des moyens de fixation flSO) d une vertSbre. une 
parte de montage 110) s-fitendant selon un axe X-)C ^ 
comprenanl un logement (1 1 1) ouvertdu ccS 0DD<»4a.a 
d6flnl par deux brSK tert&^ 
f'S""."'" d-ouvertures de part et^uSe 
M^*?*?^^^*!.'^*^'^'®* pourrecevolrune tlge de llS 
trawversalemem & I'axe X-)? de partS 
f« nrontage pour §tfe soth^te 
avec au moJns un autre Implant raailcflen «iiioansee 

lo in^r /•ITii!')?*?"' J? togement comporte une parol Iat6ra- 
to Interne (114) qui pr§sente une protuberance n 1 6) s'iten- 

d^i H?,?r!i!?«"'S" looement de sorte que iffiiSn 
J! «98de liaison dans Te fond (11 7) du logemem (StnSa" 
te6e par Wgfere dSfomftatlon 6las ique des brantfies Iat6ra- 

Lmhfhf«n'^P^*9«* f"" point dur au nh^a^ de te 
protuberance qui en^fiche es dtelacements selon I'ma ^. 
5c de ladite tige dtsposte dans leToT*! ZoS^em. 
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La pr§sente invention concerns de mani^re generate tes disposibfs 
d'osteosynthese et en particuiier un nouvel implant rachidien. 

Plus particulierement. elie conceme un implant rachidien du type 
comportant des nnoyens de fixation a une vertebre, une partie de montage 
s'6tendant selon un axe X-X' et comprenant un iogement ouvert du c6t6 oppose aux 
moyens de fixation, d6finl par deux branches Iat6rales en regard et pourvu 
d'ouvertures tfe part et d'autre desdites branches laterales pour recevoir une tige de 
liaison s'etendant transversalement d I'axe X-X' de part et d'autre de ladite partie de 
montage pour 6tre sotidarisee avec au moins un autre implant rachidien. 

On connalt dejd. notamment des documents EP 0 348 272, EP 0 465 168. 
et FR 2 642 643, un implant rachidien de ce type qui comporte une vis de 
verTDuillage apte i §tre viss6e dans un taraudage prSvu dans le Iogement de la 
parte de montage de I'implant rachidien, en vue de bloquer la tige de liaison qui est 
positionnee dans ledit Iogement 

Ce type d'implant assemble avec la tige de liaison est utilise pour trafter 
des arthroses, des fractures vertebrates ou encore pour coniger des d6viations de 
la colonne vert6brale telies qu'une scoliose ou une cyphose. 

Le chiruigien fixe g«i6ralement deux implants par vertdbre, puis positionne 
dans chacun des desdits implants une tige moletee formant tige de liaison a au 
moins un autre implant rachidien fix§ sur une wttHbre adjacente. Les deux tiges 
sent parall^les et pr^alablement antr§es en fonction du traitement et de la 
connection d appcrter sur la colonne vert6brale. 

L'inconv6nient prinapal de cet implant rachidien de type connu est que la 
mise en place de la vis de verrouBlage dans le Iogement de la partie de montage 
munie de la tige de liaison plus ou moins dntrSe est une operation difRctle et 
delicate d realiser. 

En effet. lorsque la tige de liaison plus ou moins dntr6e est positionnee S 
rint6rieur du Iogement de la partie de nrwntage de cet Implant, elle a teridance d 
remonter pour sortir du Iogement en bloquant I'accds de la vis de vefroulllage au 
taraudage du Iogement. 

Le chiairgien doit alors appuyer sur la f ge de liaison d I'aide de la vis de 
verrouillage tout en la vissant dans le taraudage pour obiiger ladite tige d se 
posltJonner dans te fond du Iogement et la bloquer i I'int6rieur de ce dernier d I'aide 
de la vis. 
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Dans certain cas oil la tige de liaison presente un fort dntrage, il arrive que 
lors du vissage de la vis de verrouillage dans le logement, la pression exerc6e par la 
vis sur ladite tige provoque rendommagement de la vis de verrouillage. 

II faut alors changer la vis de verrouillage ce qui augnrtente la dur6e de la 
5 phase per-op6rato»re durant laquefle le malade est ouvert. phase que I'on souhaite 
la plus breve possible. 

Afin de pallier cet inconvenient de I'etat de la technique precite, I'invention 
propose un nouvel implant rachidien du type defini en introduction qui autorise un 
pr6-blocage et un pr^ijositionnement de la Bge de liaison d I'lnt6rieur du logement 
10 de la partie de montage de I'implant. ce qui pemriet de d^gager la partie du 
logement apte i recevoir un §l6ment de verrouillage. pour une mise en place alsee 
de cet element de verrouillage dans tedit logement tout en consenrant un 
encombrement minimum de I'implant. 

Plus particulierement. dans I'implant rachidien selon I'invention. le logement 
15 de la partie de montage comporte une paroi laterale interne qui pr6sente une 
protuberance s'6tendant vers I'int6rieur du logement de sorte que I'Introduction de la 
tige de liaison dans le fond du logement est realis§e par Ieg6re deformation 
6lasBque des branches lat^rales avec le passage d'un point dur au niveau de la 
protuberance qui empdche les d§placements selon I'axe X-X' de ladite tige dispos6e 
3 dans le fond du logement 

AInsl. avantageusement d I'alde de I'implant selon I'invention, la tige de 
liaison est tout d'abord endlquetSe dans le logement de ladite partre de montage 
poury §tre bloquSe en translation selon i'axe de la partie de montage, ce qurpemiet 
d-dvHer une sortie Intempestive de la tige hors dudit logement tout en autorlsant 
► une rotation de la tige autour de son axe, une translation axiale de ladlta tige ainsi 
qu'un I6ger pivotement de la tige dans le logement autour d'un axe transversal et 
coplanaire d I'axe de la tige. La tige de liaison 6tant malntenue dans le logement par 
la protuberance fomiant dispositif anti-retour. le chirurglen a les deux mains libres 
pour §ventuellement ajuster la position de la tige par rapport S la vert6bre. II peut 
6galement ais6ment bloquer definitivement ladite tige de liaison dans le fond du 
logement de la partie de montage d I'alde d'un §l6ment de verrouillage Introduit 
dans le logement sans solliciter excesslvement ladite tige. 

Selon d'autres caract6ristiques non limitatives de I'implant rachidien selon 
Plnventfon : 

- ia paroi de fbnd cylindrique dudit logement se raccorde d la protuberance de ladite 
parol iatSrale dudit logement, 
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- I'implant comprend des moyens de verrouillage pour bloquer la tige de liaison dans 
le logement, qui comportent d*une part une vis apte a 6tre viss6e dans un taraudage 
pr6vu sur tes parois Iat6ra!es internes du logement, de maniene a femrier [edit 
logement du cote oppos6 auxdits moyens de fixation en venant cooperer avec la 
surface cylindrique exteme de ladite tige de liaison placee dans le fond du logement 
de mantere a la bloquer en rotation et en translation, et d'autre part une bague qui 
presente un diametre interne sensiblement egal au diametre exteme de la partie de 
montage et qui entoure ladite vis en etant rendue solidaire en translation axiale de 
ladite vis de sorte que tors de son vissage dans le taraudage du logement de la 
partie de montage, ladite bague coulisse contra la surface exteme desdites 
branches latdrales en direction de ladite tige de fixation, en evitant un 6cartement de 
ces demidres rune par rapport d I'autre. 

- la VIS peut §trB engag6e dans ladite bague de manidre que le bord p6rlph6rique de 
la tete de vis s'appule centre un rebord annulafre pr§vu sur la parol interne de ladite 
bague et que rextr6mit6 de ladite vis fasse saillie axialement vers I'ext^rieur de la 
bague. ladite t§te de vis 6tant pounrue d'un orifice axial pour introduction d'oufil de 
vissage, la vis et la bague ainsi assemblies formant un ensemble solidaire en 
translation axiale lors du vissage de la vis dans le taraudage du logement de ladite 
partie de montage, 

- la vis et la bague peuvent Stre form6es d'une seule piece, Textrimite de la vis 
fbmiant une saillie axiale d TextSrieur de la bague et la t§te de la vis 6tant poun^ue 
d'un orifice pour fadaptatiw tf un outil de vissage, 

- ladite vis peut 6tre une vis poinleau, sa pointe exlr&me etant destln6e d venir 
s'ancrer dans la surf^ cylindrique exteme de la tige de liaison lors de son vissage 
dans le taraudage du logement de la partie de montage, 

- Pextr§mlt6 de ladite vis peut comporter une surface cylindrique concave 
comptementaire de la surface cylindrique exteme de la tige de liaison et destinde a 
Stra serrer contra celle-d lors du vissage de ladite vis dans le taraudage du 
logement de ladite partie de montage, 

■ 'es moyens de fixation peuvent comprendre un crochet venant de fonrnation avec 
ladite partie de montage et destine d s'accrocher d la vert6bre. 

- les moyens de fixations peuvent comprendre une vis traversant un orifice d'axe X- 
X' pr§vu dans le fond du logement de ladite partie de montage, 

- les moyens de fixations peuvent comprendre une vis traversant un orifice prevu 
dans un support de ladite partie de montage, ledit orifice prSsentant un axe Y-Y' 
d6cal§ par rapport d Faxe X-X' de ladite partie de montage, 
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- la vis peut venir de formation avec ladite partie de montage et s'dtend selon 
I'axe X-X\ 

Selon une autre caract6ristique avantageuse de I'implant rachidien selon 
Tinvention. ledit logement presents une paroi de fond de forme cylindrique de 
revolution destinee a envelopper plus de la moiti§ de la surface cylindrique exteme 
de ladite tige de liaison engagee dans ledit logement 

Uimplant selon Tinvention est de conception simple et autorise Tutitisation 
d'une tige de liaison de plus petit diametre que celle generalement utilisee dans les 
implants de I'^tat de la technique. 

La description qui va suivre en regard des dessins annexes. donn6s a titre 
d'exemples non limitatifs, fera blen comprendre en quoi consists rinvention et 
comment elle peut §tre rdaliste. 

Sur les dessins annexes : 

- la figure 1 est une vue schematique en perspective d'un premier mode de 
realisation de Timplant rachidien selon rinventton. muni d'une tige de liaison, 

- la figure 2 est une vue schematique dclat§e de c6t6 de I'implant de la figure 1. 

- la figure 3 est une vue sch6matique en perspective tfun deuxieme mode de 
realisation de Timplant rachidi^ selon I'invention, et 

- la figure 4 est une vue schematique de c6t6 de Timplant de la figure 3, 

Preliminairement on notera sur les differentes figures que d'un mode da 
realisation d I'autre. les 6l6ments identiques ou similaires ont §t§ dans la mesure du 
possible references par les memes sfgnes de reference et ne seront pas decrits d 
chaquefbis. 

Sur les figures 1 et 2, on a repr6sent6 un implant rachidien 100 apte i htre 
fixe e une vertebra. 

il comporte A cet effet, des moy ws de fixation 120 d une vertebre. 

Ces moyens de fixation 120 comprennent dans Texemple repr6sent6 sur 
les figures 1 et 2, un crochet destine e s'accrocher e un pedlcule d'une vertebre. 

L'lmplanl rachidien comporte en outre une partie de montage 110 
s'etendant selon un axe X-X' el pr6sentant une fbrnne generals cylindrique de 
revolution autour de Taxe X-X'. 

Cette partie de montage 110 est pourvue d'un logement 111 debouchant 
du c6te oppose aux moyens de fixation 120 par une ouverture axiale 111a 

Ce logement 111 est deilmite par deux branches taterales en regard 112, 
1 13 s'etendant paralieiement e I'axe X-X'. Le logement 1 1 1 est pourvu d'ouvertures 
laterales de part et d'autre desdttes branches laterales 112. 113 pour recevoir une 



5 



2780269 



tige de liaison 200 s'dtendant seton Vaxe XI transversal a I'axe X-X' de part et 
d'autre de tadite partie de montage 110 pour etre solidarisde avec au moins un 
aufre implant rachidien. 

La tige de liaison cylindrique de revolution presente id un diamfetre de 
I'ordre de 5 mm. 

Le logement 111 de la partie de montage 110 presente une forme generate 
en U avec deux parois laterales internes 114. 115 en regard, venant se raccorder a 
une paroi de fond 117 cylindrique. 

Une paroi Iat6rale interne 114 du logement 111 presente une protuberance 
116 s'6tendant vers rintSrieur du logement 11 1 de sorte que Tintroduction de ta tige 
de liaison 200 par Pouverture 111a dans le fond 117 dudit togement est realis6e par 
Idgdre d6fonnation diastique des branches laterales 112, 113 avec le passage tfun 
point dur au niveau de la protuberance 116 qui empSche les deplacements selon 
I'axe X-X' de ladite tige de liaison 200 disposSe dans le fond 117 du logement ill 

La protuberance 116 fomie alors un dispositif anti-retour de la tige de 
liaison 200 introdult dans le fond du logement 1 1 1 . tout en autorisant une dventuelle 
translation de la tige selon son axe longitudinal et une dventuelle rotation de fadite 
tige autour de son axe longitudinal XI ainsi qu'un pivotement de plus ou moins 5 
degres de la tige autour de I'axe Z-Z transversal et coplanaire S I'axe XI . 

Ces mouvements de translation et rotation de ladite tige de liaison 
penmettent au chimrgien d'ajuster 6ventuellement la position de la tige par rapport a 
la vertSbre lors de la mise en place de Pimplant sur le rachis d'un patient 

Les branches laterals 111, 112 de la partie de montage 110 de Timplant 
sont pourvues chacune a proximite de leur liaison avec les moyens de fixation 120 
d'un orifice lateral traversant d'axe transversal e Taxe X-X\ cet orifice pennettant 
une circulation sanguine au travers de HmplanL 

AInsl. comma le montre plus particulierement la figure 1, la protuberance 
116 est divisee en deux parties s'6tendant de part et d'autre de Porifice lateral 
traversant pr6vu dans la branche laterale 112 conrespondante. 

Le logement 111 presente une parol de fond 117 de forme cyllndrfque de 
revolution, avec une surface d6veloppee superfeure i la surface deveioppee d'un 
demi cylindre de manl6re e ce que cette paroi de fond enveloppe plus de la moitie 
de la surface cylindrique exteme de la tige de liaison engagee dans le fond dudtt 
logement 

Ainsi, la partie de montage 110 de Pimplant rachidien 100 permet de 
maintenir une tige de liaison e surface exteme llsse en dvitant tout flottement 
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Plus particuli^rement. la paroi de fond cylindrique 117 du logement se 
racx»rd8 a la protub6rance 116 pr§vue dans ladite parol latdrale 114. 

En outre, I'Implant rachidien 100 comprend des mcyens de verrouillage 130 
pour bloquer la tige de liaison 200 dans !e logement 111, c'est-d-dire bloquer les 
mouvements de translation axiale, de rotation autour de son axe et de pivotement 
autour de I'axe transversal de la tige introduite dans le logement de la partie de 
sTiontage. 

Les moyens de ven-ouillage 130 comprennent d'une part une vis 131 apte a 
etre vissee dans un taraudage (non represente) prevu sur les parois Iat6rales 
internes en regard 114, 115 du logement 111. entre I'ouverture axiale 111a du 
logement et la protub6rance 1 16. 

Cetle vis 131 pnesente une longueur telle que lorsqu'elle est V!ss6e dans le 
taraudage du logement 111, elle ferme ledit logement du c6t6 oppos6 auxdits 
moyens de fixation 120 en venant cooperer avec la surface cylindrique exteme 201 
de ladite tige de liaison plac6e dans le fond 117 du logement 111 pour la bloquer en 
rotation et en translation. 

Les moyens de venrouillage comportent en outre une bague 132 qui 
pr6sente un diamfetre interne sensiblement 6gal ou legerem^rt superieur au 
diametre exteme de la partie de montage 1 10 et qui entoure ladite vis 131 en 6tant 
rendue solidaire en translation axiale de ladite vis 131. 

Selon le mode de realisation repr6sent6 sur les figures, la solidarisation en 
translation axiale de la bague avec la vis, est realis6e par un engagement de la vis 
131 dans ladite bague 132 de maniSre que le bord p6riph6rique de la t§te de vis 
133 s'appuie contra un rebord annulaire 134 pn&vu sur la paroi Interne de ladite 
bague 132, S proximitd d'une tfextr6mit6 de cette demidre. I'extr^mitd 135 de la vis 
131 faisant dans cette position saillie axialement vers rext6rieur de la bague 132, d 
rextr6mit6 oppos6e de ladite bague. 

Lors du vissage de la vis 131 dans la taraudage du logement 111 de la 
partie de montage 110. la bague 132 coulisse centre la surface exteme 118, 119 
des branches latdrales 1 12. 1 13 de la partie <to montage 1 10. en direction de la tige 
de fixation 200 engagte dans le logement 111, en 6vitanl un dcartement desdites 
branches latSrales 112, 113 i'une par rapport d fautre. 

Selon un autre mode de rdailsation non repr§sent6, on peut bien entendu 
envisager que la vis et la bague sont fbmi6es rfune seule pidce, Textr^mltd de la vis 
fbrmant une saiille axiale d rextdrieur de la bague. 
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Par ailleurs, la tSte 133 de la vis 131 est pourvue tfun orifice 136 de forme 
hexagonale pour I'adaptation d'un outil de vissage permettant le vissage de 
i'ensemble vis at bague dans le logement de la partie de montage. 

Salon les exemples representes sur les figures, la vis 131 est une vis 
pointeau et sa pointe 135 est destin^e a s'anaer dans la surface cylindrique exteme 
201 de la tige 200 lors du vissage de ladite vis dans le taraudagp pr6vu dans le 
logement 11 1 de la partie de montage, pour immobiliser ladite tige. 

Bien entendu, on peut pr6voir selon un autre mode de realisation, que la 
vis comporte d son extr6mite une surface cylindrique concave complementaire de la 
surface cylindrique exteme de la tige de liaison et apte d 6tre sen-6e centre ladite 
surface cylindrique exteme de la tige de liaison lors de son vissage dans le 
taraudage du logement de la partie de montage, pour immobiliser ladite tige. 

Selon un autre exemple de realisation non repr6sent§. on peut pr6voir que 
les moyens de fixation de I'lmplant rachidien comprennent une destinde d 3tre 
vissee notamment dans p§dicule d'une vert^bre. Cette vis traverse ators un 
orifice axial pr6vu dans le fond du logement de la partie de montage. 

Comme le montrent plus parti culi6rement les figures 3 et 4, H peut dtr9 
prevu que Torifice 101 au travers duquel est engag6e la vis formant moyens de 
fixation a la vert6bre (non representee sur les figures), sort r^lise dans un support 
102 de la partie de montage 110, ledit orifice 101 pr6senlant un axe Y-Y* d^l6 par 
rapport d i'axe X-X' de la partie de montage 1 10, 

Cet agencwnent est particuli6rement avantageux dans le fait qu'il d6gage 
I'orifice de montage de la vis par rapport d la partie de montage de I'lmplant et 
facflite ainsi sa fixation d la vert6bre, ainsi que I'acc6s il ladite vis aprds I'introduction 
de la b'ge longitudinale dans le togement de la partie de montage. 

Bien entendu, selon une autre variante prdfdrde de I'lmplant rachidien 
selon rinventlon et non representee sur les figures, on peut prdvoir que les moyens 
de fixation comprennent une vis venue de fbrmaUon avec la partie de montage et 
s'6tendant selon I'axe X-X' de ladite partie de montage. 

L'Implant rachidien selon Plnventlon est avantegeusement realise en titane 
et plus particulierement en alOage de titene. 

Bien entendu, selon d'autres variantes, ii peut etre utilise dans d'autres 
materiaux couramment utilises pour les Implants rachidiens tel que I'inox par 
exemple. La tige de liaison est realisee 6galement en inox ou en titene. 

L'implant rachidien selon Hnvention presente les avantages suivante : 
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- il est fadle et rapide d mettre en place du fait qu'il comprend un am6nagement 
pour permettre un pr6-positionnement de ta tige de liaison dans le logement de la 
partie de montage, cet am6nagement 6tant constitue par la protub6rance fonnant 
moyen de positionnement anti-retour permettant de d6gager i'acces au taraudage 
pour le vissage de la vis de venrouillage. 

- il presente une surface d'enveloppement de la tige de liaison positionn6e dans le 
fond du logement, qui est augment6e par rapport aux implants rachidiens de I'etat 
de la technique, ce qui permet notamment rutilisation d'une tige a surface externa 
lisse en titane, 

- la variante selon laquelle forifice rfintroductrc»i de la vis pediculaire est d§cal6 par 
rapport d la partie de montage est avantageusement utilise dans les cas ou la tige 
de liaison dott Stre fortement dntr6e ce qui n6cessite un d^calage important de la 
partie de montage recevant la tige par rapport d sa fixation sur la vertdbre. 

La prdsente invention n'est nullement limitee aux modes de realisation 
d6crits et repr6sent§s. mais Thomme du m6tier saura y apporter toute variante 
confbmne d son esprit 
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REVENDICATIONS 

1. Implant rachidien (100) qui comporte des moyens de fixation (120) d une 
vertebre, une parte de montage (110) s'6tendant selon un axe X-X' et comprenant 
un logement (111) ouvert du cote oppos6 aux moyens de fixation (120), definf par 
deux branches laterales en regard (112. 113) et poun/u d'cuvertures de part et 
d'autre desdites branches Iat6rales (112, 113) pour recevoir une tige de liaison 
(200) s'etendant Iransversalement a I'axe X-X' de part et d'autre de ladite partie de 
montage (110) pour etre solidarisee avec au moins un autre implant rachidien. 
caracterise en ce que le logement (111) comporte une paroi lat^rale interne (114) 
qui pr6sente une protub6rance (116) s'§tendant vers I'int6rieur du logement (111) 
de sorte que I'introductlon de la tige de liaison (200) dans le fond (117) du logement 
(111) est r&alisde par Idgdre d6fomiatbn diastique des branches laterales (112. 
113) avec le passage d*un point dur au niveau de la protuberance (116) qui 
emp§che les ddplacements selon I'axe X-X' de ladite tige (200) dispos6e dans le 
fond (1 1 7) du logement (111). 

2.lmplant rachidien (100) selon la revendication 1, caract6ris6 en ce que la 
paroi de fond cylindrjque (117) dudit logement (11 1) se raccorde d la protuberance 
(1 16) de ladite paroi lat6rale (114) dudit logement (111). 

3.lmplant rachidien (100) selon I'une des revendications 1^2. comprenant 
des moyens de verrouillage (130) pour bloquer la tige de liaison (200) dans le 
logement (111). caract6ris6 en ce que lesdits moyens de verrouillage (130) 
comprennent d'une part une vis (131) apte d 6tre viss6e dans un taraudage pr6vu 
sur les parois latdrales Intennes (114. 115) du logement (111), de mani6re d femier 
ledit logement (111) du cdtd opposd auxdits moyens de fixation (120) en venant 
coop6rer avec la surface cylindfique exteme (201) de ladite tige de liaison (200) 
plac6e dans le fbnd (117) du logement (111) pour la bloquer en rotation et en 
translation, et d'autre part un© bague (132) qui pr6sentd un diamdtre Interne 
sensiblement 6gal au diamdtre exteme de la partie de montage (110) et qui entoure 
ladite vis (131) en dtant rendue solidaire en translation axiale de ladite vis (131) de 
sorte que lors de son vissage dans le taraudage du logement (1 11) de la partie de 
montage (110). ladite bague (132) coulisse contra la surface exteme (118, 119) 
desdites branches laterales (112. 113) en direction da ladite tige de fixation (200), 
en dvitant un 6cartement de ces demi6res I'une par rapport i I'autre. 

4.lmplant rachidien (100) selon la revendication 3. caract§rlse en ce que la 
vis (131) est engagee dans ladite bague (132) de maniire que le bord pdnphdrique 
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de la tete de vis (133) s'appuie contre un rebord annulaire (134) prevu sur la parol 
interne de ladite bague (132) et que I'extr6mit§ (135) de ladite vis (131) fasse saillie 
axialement vers Text^rieur de la bague (132), ladite tete de vis (133) etant pourvue 
d'un orifice axial (136) pour I'infroduction d*outil de vissage, la vis (131) et la bague 
(132) ainsi assemblees fonmant un ensemble solidaire en translation axiale lors du 
vissage de la vis (131) dans le taraudage du logement (111) de ladite partie de 
montage (110). 

5, Implant rachidien (100) selon la revendication 3, caracterise en ce que la 
vis (131) et la bague (132) sont fbmiees d'une seule piece. Textremite de la vis 
fonnant une saiilie axiale d*l'ext6rieur de la bague et la t§te de la vis dtant pourvue 
d'un orifice pour I'ad^tation d'un outil de vissage. 

GJmplant rachidien selon I'une des revendications 3 d 5, caractdrise en ce 
que ladite vis (131) est une vis pointeau, sa pointe extreme (135) 6tant destinde a 
venir s'ancrer dans la surface cylindrique exteme (201) de la tige de liaison (200) 
lors de son vissage dans le taraudage du logement (111) de la partie de montage 
(110). 

7. Implant rachidien selon fune des revendications 3^5, caract6ris6 en ce 
que rextr6mit6 de ladite vis comporte une surface cylindrique concave 
complementaire de la surface cylindrique exteme de la tige de liaison et destines d 
etre serrer contre celle-d lors du vissage de ladite vis dans le taraudage du 
logement de (adite partie de montage. 

8. Implant rachidien selon rune quelconque des revendications 1^7, 
caract6ris6 en ce que les moyens de fixation (120) comprennent un crx>chet venant 
de fbnmation avec ladite partie de montage (110) et destind d s'accrocher ^ un 
pedicule d'une vertebra. 

9.lmplant rachidien selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, 
carad6ris6 en ce que les moyens de fixations comprennent une vis traversant un 
orifice d'axe X-X' pr6vu dans le fond du logement de ladite partie de montage. 

lO.lmplant rachidien selon Tune quelconque des revendications 1^7. 
caract6ris6 en ce que les moyens de fixations comprennent une vis traversant un 
orifice (101) pr6vu dans un support (102) de ladite partie de montage (110), ledit 
orifice (101) pr§sentant un axe Y-Y* d6cal6 par rapport d I'axe X-X' de ladite partie 
de montage (110). 

11. Implant rachidien selon Tune quelconque des revaidications 1^7, 
caract6ris6 en ce que les moyens de fixations comprennent une vis venue de 
fomnation avec ladite partie de montage et s*6tendant selon I'axe X-X'. 
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12.lmplant rachidlen selon i'une des revendtcations 1^11, caracterisd en 
ce que [edit logement (111) pr6sente una parol de fond (117) da forme cylindriqua 
de revolution destin6e d envelopper plus de la moitie de la surface cylrndrique 
exteme (201) de ladite tige de liaison (200) engag^e dans ledit logement (111). 
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